بسم الله الرحمن الرحيم

Vehicle Speed Alert System (VSAS)نظام تنبيه السرعة
سلامة السيارة هو مهمة هامة في تصميم السيارات ، للحد من وقوع الحوادث وعواقب تلك السيارات.
أجريت تحسينات هندسية عديدة في تصاميم الطرق والمركبات للتقليل من  معدلات الإصابة والوفاة من حوادث السيارات في البلدان الصناعية. ومع ذلك ، حوادث السيارات هي السبب الرئيسي في الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة بالاصطدام الذي تحدث نتيجة تلك الحوادث .

هناك نوعان من السلامة التي تستخدم للسيارات ن وهما السلامة الإيجابية والسلامة السلبية ، فالسلامة الإيجابية هي التي تستخدم التكنولوجيا للإشارة  والمساعدة لمنع وقوع الحادث ، أما السلامة السلبية فهي التي تعود لمكونات نظام الأمان بالسيارة كوسادة الهواء وحزام الأمان .

  Vehicle Speed Alert System (VSAS)نظام تنبيه السرعة  
 وهو نظام صمم لكي يكون وسيلة من وسائل السلامة في السيارات و الذي يلعب دورا رئيسيا في تحذير السائقين للسرعة أثناء القيادة على الطرق  داخل المدن وخارجها ، و الذي يؤدي إلى وقوع الحوادث على بعض الطرقات بسبب السرعة الزائدة ، فنحن نعرف بأن السرعة داخل المدينة  المسموح  بها هي 50 كم/ساعة وخارج المدينة 80 كم / ساعة وهدا النظام صمم على ثلاث سرعات وهي : 50 كم/ساعة ، و 80كم /ساعة ، و 120 كم / ساعة  .
عند دخول السيارة إلى المدينة يقوم السائق بضبط النظام على سرعة 50 كم / ساعة ، فإذا تجاوز هده السرعة  يطلق جرش تحذير ويعطي إشارة ضوئية تكون موجودة بالقرب من عداد السيارة لتحذر السائق بأنه قد تجاوز السرعة التي قام ضبطها مسبقا على النظام قبل دخوله للمدينة ، كذلك الأمر عند السير خارج المدينة يقوم السائق بضبط النظام على سرعة 80 كم / ساعة ،  فإذا تجاوز السرعة التي قام مسبقا بضبطها تحذره عن طريق جرس إنذار وإشارة ضوئية، ليدرك السائق أنه يسير بسرعة فوق السرعة المسموح بها 
أجزاء نظام تنبيه السرعة  VSAS: 

  يتكون النظام من أربعة أجزاء رئيسية :
• عداد السرعة
• مفتاح الإدخال Switch 
• وحدة مقارنة الجهد  Comparator 
• جهاز إنذار صوتي و مرئي
-كيف يعمل هدا النظام ؟

يأخذ السرعة الأولية والجهد من عداد السرعة لمقارنتها مع سرعة تتم إدخاله من قبل وحدة الإدخال التبديل، الذي هو أيضا يتم تحويلها إلى جهد يتم المقارنة بينهما بواسطة وحدة مقارنة الجهد Comparator   لإعطاء نتيجة إخراج "1"أو "0" و "1" السرعة التي يحددها السائق، "0" يعني أن سرعة السيارة لا تزال في المنطقة الآمنة.
VSAS - معايرة نظام 
نهدف لإيجاد علاقة بين السرعة والجهد ن فحصلنا على هده النتائج :

	Speed (km/h) 
	Electrical resistance (kΩ)
	Voltage (V)

	50
	1.2
	1.14

	80
	2.4
	2.29

	120
	3.6
	3.43


- الاستنتاجات والتوصيات 
: 
 يهدف هذا النظام على تنبيه السائق وتحذيره للسرعة العالية أثناء القيادة على الطرق والشوارع 

نظام بسيط جدا يمكن تركيبه على جميع أنواع السيارات ، ونحن نأمل أن يكون وسيلة أمان أساسية  داخل السيارة كما انه يتميز هدا النظام بأنه سهل التصميم  وغير مكلف لا يتجاوز 15 دولارا 
نوصي جميع السائقين باستخدام هدا النظام في سياراتهم ، لأهمية هدا النظام في الحد من حوادث السيارات من خلال تنبيه السائقين أثناء القيادة بسرعات عالية .

